
本品はアイアンのレールに陶器タイルを組合わせる

表札です。　レールを取付けする壁体に当てて位置

決めをし、ネジ穴箇所に印を付けます。

ドリルで下穴を開け、アンカーをセットした後、

木ネジでレール本体を取付けます。

タイルをレールの横から差込み、並び終えたら両端

からストッパーを差し込みタイルを固定します。

・取付箇所、下穴等はきれいに掃除して下さい。

・壁の強度等に関しては、壁面資材のメーカーにお問合せ

　下さい。

・アイアンの装飾部分（葉など）は衝撃に弱く、曲がったり

　取れたりすることがあります。　取付け時には必要以上に

　力を加えないでください。

レール本体は鉄製です。防錆塗装及びラッカー塗装

を施していますが、素材の特性上完全に防ぐことは

できません。　サビが出た場合はペーパーをかけ、ペ

ンキを塗る等の補修をしていただきますようお願い

します。

・定期的に乾拭きをしてください。　その際、カーワックス等を

　お塗りいただくと劣化、サビの防止に効果があります。

伊吹物産(株) エッセンス事業部　　052-703-4741
www.essence-i.com

※ タイルを並べる際に何度もレール上をスライドさせると

塗装が傷付きサビの原因になります。

ご注意ください。

Iron　SIGN RAIL
Ceramic TILE

アイアンフレーム ＆ タイル　表札

NAME PLATE

陶器製タイルは別売です

付属品をお確かめください

ストッパーの使い方

・ 丸木ネジ  M4.5×45mm　×　2個（壁への取付用）

・ アンカー　×　2個（ネジアンカー：下穴径 6mm）

・ ストッパー　×　2個（並べたタイルの固定用）

AOO
レールに並べたタイルの端を固定します

両端のテンションを利用し撓め、レールに差し込み

適当な位置に固定してください

■ 取付けについて

■ サビの発生とメンテナンスについて


